

ALLEGATO 3

“AUTOCERTIFICAZIONE DI CONFORMITà 

DEI PRODOTTI ALLE NORME UNI”

MODALITA’ DI AUTOCERTIFICAZIONE

Le aziende potranno esibire i rapporti di prova per ogni singola prova UNI prevista, o in alternativa potranno presentare autocertificazione che attesti la rispondenza dei prodotti offerti alla Normativa Tecnica di Riferimento di cui al capitolo 4 delle Prescrizioni Tecniche (allegato xx)

Tale autocertificazione dovrà essere resa per ogni singolo prodotto della lista di seguito specificata, e dovrà riportare i requisiti tecnici (livello di prova superato) del prodotto in oggetto per ogni singola prova UNI prevista alle Prescrizioni Tecniche.

Per ogni prodotto dovrà essere presentata una scheda di autocertificazione elaborata secondo il Fac Simile allegato al presente documento alla pagina 3/3 che riporti i requisiti relativi a tutte le prove UNI previste per quello specifico elemento di arredo al citato capitolo 4 -  Normativa Tecnica di Riferimento dell’allegato xx Prescrizioni Tecniche.
ELENCO PRODOTTI PER CUI DEVE ESSERE RESA AUTOCERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA TECNICA UNI

· SCRIVANIA DIRIGENTE DI PRIMA FASCIA
· MOBILI CONTENITORI DIRIGENTE DI PRIMA FASCIA
· TAVOLO RIUNIONI DIRIGENTE DI PRIMA FASCIA
· SEDUTA DA LAVORO DIRIGENTE DI PRIMA FASCIA
· SEDIA VISITATORE DIRIGENTE DI PRIMA FASCIA
· SCRIVANIA DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA
· MOBILI CONTENITORI DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA
· SEDUTA DA LAVORO DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA
· SEDIA VISITATORE DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA
· SCRIVANIA FUNZIONARI
· MOBILI CONTENITORI FUNZIONARI
· SEDUTE DA LAVORO FUNZIONARI
FAC SIMILE SCHEDA DI AUTOCERTIFICAZIONE

SCRIVANIA DIRIGENTE DI PRIMA FASCIA

PRODOTTO E MODELLO

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

	 UNI EN 717-2 
	 Emissione di formaldeide 
	  3,5 mg HCHO/ (m²·h)

	 UNI EN 527-1  
	 Caratteristiche dimensionali 
	 Caratteristiche rispettate 

	 UNI 9177   
	 Reazione al fuoco 
	 Classe 2 

	 UNI 8592 + FA1 
	 Determinazione della stabilità 
	 Nessun ribaltamento 

	 UNI 8593+FA1/95 
	 Resistenza piani al carico concentrato 
	 Livello 4 

	 UNI 8594+FA1/95 
	 Flessione dei piani 
	 Livello 4 

	 UNI 8595+FA1/95 
	 Resistenza della struttura 
	 Livello 3 

	 UNI 9085 
	 Urto sul piano e prova di caduta 
	 Livello 4 

	 UNI 9086 
	 Urto contro le gambe o fianchi 
	 Livello 4 

	 UNI 9149  
	 Riflessione speculare della superficie 
	 45 unità Gloss

	 UNI 8941 - 2  
	 Misura del colore 
	 15  Y  75

	 UNI ISO 9227  
	Resistenza alla corrosione degli elementi verniciati 
	 Nessuna alterazione dopo 24h 

	
	Resistenza corrosione dei rivestimenti galvanici 
	 Nessuna alterazione dopo 16h 

	 UNI 9242+FA1 
	 Resistenza dei bordi al calore 
	Livello 3

	 UNI 9427 
	 Resistenza delle superfici alla luce 
	Livello 3

	 UNI 9429 
	 Resistenza agli sbalzi di temperatura 
	Livello 5

	 UNI 10782 
	 Determinazione della durezza 
	matita F

	 UNI EN 12721 
	 Valutazione della resistenza delle superfici al calore umido 
	Temperatura di prova 70°C 

Valutazione 4  

	 UNI EN 12720 
	 Valutazione della resistenza delle superfici ai liquidi freddi 

	
	 Acido Acetico (10 % m/m) 
	T.10 min  -  Valutazione 5 

	
	  Ammoniaca (10 % m/m)  
	T.10 min  -  Valutazione 4 

	
	  Acido citrico (10 % m/m)  
	T.10 min  -  Valutazione 4 

	
	  Soluzione detergente  
	T.1 h  -  Valutazione 5 

	
	  Caffè  
	T.1 h  -  Valutazione 4 

	
	  Disinfettante (2,5 % clorammina T)  
	T.10 min  -  Valutazione 5 

	
	  Olio di oliva  
	T.10 min  -  Valutazione 5 

	
	  Cloruro di sodio (15 % m/m)  
	T.1 h  -  Valutazione 5 

	
	  Tè  
	T.1 h  -  Valutazione 5 

	
	  Acqua deionizzata  
	T.1 h  -  Valutazione 5 

	
	 Acido Acetico (10 % m/m) 
	T.10 min  -  Valutazione 5 


NOTA 

Per il Fac Simile, al solo fine di illustrare la dichiarazione da rendere,  sono stati utilizzati i requisiti minimi richiesti, la ditta dichiarerà i livelli effettivamente superati dai prodotti offerti in gara
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